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Garantované hodnoty znecéisténi odpadnich vod z €istiren odpadnich vod
typ STMH a STMHV vypousténych do vod podzemnich

Tabulka z jednotlivych staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci

Velikost m” (ma/h

kategorie (EO) CHSKe¢, BSKs N-NHa. NL Ncelk
do 10 150 40 20 30 X
10-50 150 40 X 30 30
Nad 50 130 30 X 30 20

Hodnoty koncentrace znegi$téni na odtoku z COV ,m*“ odpovidaji emisnim standarddm pFipustného
znecisténi odpadnich vod podle nafizeni vliady €. 57/2016 Sb. pro vypousténi vod do vod podzemnich.

Tabulka limitnich a bilanénich hodnot vypousténych vod z COV typ STMH a STMHV

Ukazatel
hesiEtEnt koncentrace na odtoku ,p* koncentrace na odtoku ,m*
(mg/l) (mg/l)
CHSKc 100 130
BSKs 25 30
NL 25 30
N-NHa.+ 20
Pc 10

VySe uvedené hodnoty koncentrace znecisténi na odtoku z COV ,m" jsou dosaZeny a garantovany u
COV, pokud:

- Jsou zatézovany na projektovou kapacitu
- Jsou provozovany v souladu s platnym provoznim fadem dodavanym vyrobcem
- Slozeni odpadnich vod odpovida CSN 75 6402 odst. 4.1
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