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Prohlaseni o vlastnostech dle EPaR ¢. 305/2011 ¢. 1-6/2013

1. Jedine€ny identifikaéni kod typu vyrobku:
STMH5, STMH8, STMH10, STMH15, STMH27, STMH53
2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebnich vyrobk( podle ¢l. 11
odst. 4:
Stahlermatic® - STMH5, STMH8, STMH10, STMH15, STMH27, STMH53
3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:
Domovni ¢istirna odpadnich vod pro 5, 8, 10, 15, 27 a 53 EO
Balena domovni ¢istirna odpadnich vod pro €isténi splaSkovych (domovnich) odpadnich vod
4. Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:
Hellstein spol. s r.o., VI€ovice 11, Kopfivnice, CZ-742 21
5. Neni relevantni
6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobka dle Nafizeni EP a R (EU) &. 305/2011,
pfilohy V.: Systém 3
7. Po&atecni zkousku proved!:
Priifinstitut fir Abwassertechnik GmbH, NB 1739, Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen,
ktery vydal:
Protokol o pocatecni zkousce typu ¢. PIA2007-010, podle EN 12566-3+A2
8. Neni relevantni

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost -
specifikace
Uginnost ¢isténi:
Stupen vykonnosti (U€innosti) BSKs:..oooieine 94%
Cisténi pfi zkouskou zjisténém CHSK:.............. 87%
organickém dennim zatizeni NL:....o 93%
BSKs=0,19 kg/d N-NH4: oo 93% EN 12566-3+A2
NG 59%
Pciviiii 80% *
Kapacita €isténi (jmenovita hodnota)
Jmenovité organické denni 0,3 kg/d
zatiZzeni (BSKs) EN 12566-3+A2
Jmenovity denni pritok (Qp) 0,75 kg/d
Vodotésnost: Vyhovéla normé EN 12566-3+A2

(zkouSka vodou)
Pevnost v tlaku:
(vypoctena dle 6.2.1)
Trvanlivost: Vyhovéla normé EN 12566-3+A2

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Ve Vl&ovicich Ing. Rostislav Hellstein

Vyhovéla normeé EN 12566-3+A2
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