
RV40

STMH

WAS

40W

K-CPU1

CPU1

PS1-DIN-EKO-GSM?

50W

150W

CPU3

RUČNÍ KOHOUT KULOVÝ

VENTIL OVL. SOLENOIDEM

DMYCHADLO

50W

DMYCHADLO 150W OVL. CPU/ŘS

LEGENDA:

PA

ČIDLO - VÝSTUP NA ALARM 80dB/GSM

230V, 50Hz, 10A

RV40

MAMUTKA VYČIŠTĚNÉ VODY V DN

PROVTDUŠNĚNÍ HLADINY DN

40W

K-CPU2

CPU2

PS1-DIN-EKO

230V, 50Hz, 10A

MAMUTKA VYČIŠTĚNÉ VODY V DN

PROVZDUŠNĚNÍ HLADINY DN

CHOD/ZAPNUTO

MECH.

DIGITAL

10:30-12:00 HOD

5:30-6:00 HOD

PŘEBYTEČNÝ KAL

OPCE

PROVZDUŠNĚNÍ HLADINY DN

HADICE ZATAŽENA 100mm POD MAX

HLADINU VYČIŠTĚNÉ VODY (VV)

POZOR!!!

MAMUTKA VV

SÁNÍ MAMUTKY 150mm POD HLAD.

VYČIŠTĚNÉ VODY (VV)

11:00-11:30 HOD

OPCE

16:30-19:00 HOD

1:30-2:00 HOD

17:00-18:30 HOD


